血站建设标准

（征求意见稿）
第一章 总 则

    第一条  为规范血站的建设，提高血站项目决策与工程建设的科学管理水平，合理确定建设规模和标准，完善血站服务体系，制定本建设标准。

    第二条  本建设标准是为血站建设项目科学决策、合理确定建设规模的全国统一标准，是审批、核准血站建设项目的项目建议书、可行性研究报告的重要依据，也是有关部门审查项目设计和对工程建设全过程监督、检查的尺度。

    第三条  本建设标准适用于血液中心、中心血站和中心血库的新建、改建和扩建工程项目。其他类型血站可参照执行。

    第四条  血站的建设应符合区域医疗卫生服务体系规划的要求，充分利用现有资源和基础设施条件，避免重复建设。现有血站的改建、扩建，应合理利用原有设施，厉行节约，避免浪费。

    第五条  血站建设应坚持以人为本、服务于广大献血者和患者的原则，满足临床用血需求，保证血液供应和血液安全，应做到功能完善、布局合理、流程科学、安全卫生，环境舒适。

    第六条  血站的建设，应进行统一规划，经批准后，根据需要和投资可能，宜一次实施。

    第七条  血站的建设，除执行本建设标准外，还应符合国家及地方现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。

第二章 建设规模及项目构成

    第八条  血站的建设规模应根据血站的职责功能、服务人口数量、采供血数量、临床用血需求、血站服务能力和检测标本数量等因素确定。
    第九条  血站建设项目由房屋建筑、场地、建筑设备和专用设备组成。房屋建筑主要包括业务用房和保障用房等：业务用房包括献血服务和血液采集用房、血液制备用房、血液检测用房、血液贮存和发放用房、质量监测用房等；保障用房包括行政办公用房、会议室、设备机房、库房等。承担科研和培训任务的血站，还应设置相应的科研用房和培训用房。场地包括道路、绿地和停车场等。建筑设备包括电梯、给排水设备、暖通空调设备、电气设备、智能化设备等。专用设备包括血液采集、检测、制备、储存等设备和采血车、运血车等。

第三章  选址与规划布局

    第十条  血站的选址与规划布局应满足下列要求：

    一、选址应远离污染源，具备较好的工程地质条件和水文地质条件；

    二、充分利用城市基础设施，交通便利，方便献血车辆通行，宜与主要医疗机构就近设置；

    三、业务用房与保障用房应分区设置。布局应符合工作流程和卫生学要求:人流物流应分开；污染区与非污染区应分开。 

    四、采供血机构采血点应合理考虑人流量、交通和基础配套条件，结合采血需求设置。各县（市、区）至少设一个固定采血点，固定采血点应由当地政府设置。 

    第十一条  应按照采血量、服务区域和运送距离配备采血车、血液运输车及相应车库用房和停车场地。

    第十二条  血站的建筑密度、绿地率、机动车和非机动车的停车数量，应按当地有关规定确定。新建血站建筑密度不宜超过35%，绿地率不宜低于35%；容积率不宜高于1.5；改扩建血站建筑密度不宜超过40%；绿地率不宜低于40%，容积率不宜高于2.0。

第四章  建筑面积指标

    第十三条  血站建筑面积应根据年采血量，按照表1的规定确定。

表1  血站建筑面积指标

	年采血量(升)
	建筑面积（m2）

	2000以下
	1000～2000

	2000～10000
	2000～4000

	10000～-20000
	4000～8000

	20000～40000
	8000～12000

	40000～60000
	12000～16000

	60000～80000
	16000～20000

	80000以上
	20000以上


注：1. 位于寒冷地区的血站，建筑面积可在上表规定的标准上增加4%；位于严

       寒地区的，建筑面积可增加6%。

2.年采血量高于10万升的血站，可按每增加0.2万升采血量，增加500㎡的建

   筑面积。

    第十四条  血站各类用房所占比例，宜参照表2的规定。

表2   血站各类用房比例（%）

	类别

部门
	血液中心
	中心血站
	中心血库

	业务用房
	60
	55
	50

	保障用房
	40
	45
	50

	合计
	100
	100
	100


   注：使用中，各类用房的比例可根据实际需要适当调整。

    第十五条  承担核酸集中化检测任务的血站，可根据实际需求，增加800~1000㎡检测用房面积。

    第十六条  承担集中培训任务的血站，按照每名参加培训人员5㎡的标准增加培训场所面积。

    第十七条  血站应配套建设机动车和非机动车停车设施。停车的数量和停车设施的面积指标，应按建设项目所在地有关规定执行。

第五章 建筑标准

第十八条  血站业务用房应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》（GB500233）进行抗震设防，并根据相关国家规范进行抗震设计。主要建筑的结构形式应考虑设备荷载、减少设备振动影响。

第十九条  二层及以上的血站业务用房宜安装血液运输专用电梯，同时应设置独立的污物电梯或污物通道。

    第二十条  血站应为献血者提供安全、卫生、便利的休息和就餐场所。

    第二十一条  血站业务用房的装修，应符合下列规定： 

    一、无特别要求的业务用房，内隔墙宜采用轻质材料，并应具备牢固、保温、防火、防潮及防霉的特性。

    二、业务用房外窗不宜采用有色玻璃。对有避光要求的实验用房应另行采取物理屏障措施。

    三、顶棚、墙面的材料、构造应满足不起尘、不积灰、吸附性小、耐腐蚀、防水、易清洗、表面光滑的要求。

    四、地面材料应满足耐腐蚀、耐磨损、易冲洗及防滑的要求。有特定要求的业务用房地面材料还应满足整体无缝隙的要求。

    五、制备环境应当卫生整洁，宜以密闭系统制备血液成分。用于制备血液成分的开放系统，制备室环境应达到10000级、操作台局部应达到100级（或在超净台中进行）。

    六、业务操作区内使用的台柜的基材应符合环保要求，面材应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗、防水、防火的特点，结构与配件应满足人类功效学及操作安全的要求。

    七、业务操作区域内，易发生职业暴露和化学物质灼伤的场所，应设置洗眼设施和紧急冲淋装置；当受条件限制时，可在紧急疏散方向的公共区域设置共用洗眼设施和紧急冲淋装置。

第二十二条  血液检测实验室应满足现行国标《生物安全实验室建筑技术规范（GB 50346）》对生物安全Ⅱ级（BSL-2）实验室的相应要求。

第二十三条  业务用房的污水排水系统应与其他排水系统分开设置。对于含有病原微生物、放射性物质，以及毒理（动物）业务用房的废水，宜分别设置排水管道。涉及酸、碱及有机溶剂的业务用房，水槽、排水管道应耐酸、碱及有机溶剂腐蚀。

    第二十四条  血站污水应进行消毒处理，符合《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的要求。

    第二十五条  业务用房环境温、湿度应符合功能需要。空调系统应满足使用灵活、节能的要求。具有洁净度、温湿度、压力梯度要求的业务用房，应采用独立的空气调节系统。

    第二十六条  血站应按照一级负荷，采用双重电源供电，特别重要负荷应设置应急电源。

    第二十七条  血站应配置与医疗服务体系和血站业务相适应的智能化、信息化系统；实现信息准确与业务协同；确保信息安全和血液安全。

    第二十八条  血站应设置污物收集和暂存设施，医疗废物和生活垃圾的分类、归集、存放与处置应遵守国家有关环境保护的规定。

第六章 设备配备及相关指标

    第二十九条  血站应根据所承担的工作类型、职责和任务配备相应的仪器设备。

    第三十条  对承担应急检测和集中检测任务的血液中心或中心血站，重点仪器设备的设置应考虑备用。

    第三十一条  血站建设项目的投资估算，应按国家现行有关规定编制。投资估算应包括建筑安装工程、工程建设其他费用和预备费，可参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式的新建疾病预防控制中心的0.9-1倍确定。有特殊功能要求的建筑物，其建安工程造价可按实际情况适当提高。

    第三十二条  血站的经济评价，应按国家现行的建设项目经济评价方法与参数的规定执行。
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